
 

HT5710 时频光纤传递恢复设备  

|产品简介_________________________________________ 

HT5710 时频光纤传递恢复设备是一款

采用光纤或 E1 链路信号实现时间、频率信

号的传递、恢复、终端授时等一体的综合

性时间管理设备，也可通过光纤或 E1 链路

向更高时间源进行溯源，恢复高精度 10MHz

和时间信号，是一款具备溯源及授时功能

的时间频率设备。 

设备采用 2U 标准机箱，可方便机柜安

装。 

 

 

应用领域： 

 各中心站与分站时间同步、频率同步； 

 时间同步实验室，军、民用时频体系建设； 

 电力系统。 

|功能特点________________________________________ 

 具备光纤/E1对外授时功能； 

 具备光纤/E1向上溯源，恢复时间频率功能； 

 支持现有PDH链路和SDH链路； 

 具备钟差链路传输功能； 

 具备网络监控及状态指示功能； 

 具备自主守时功能； 

 具备参考1PPS+TOD校时功能； 

 具备参考10MHz校频功能； 

 具备本地1PPS+TOD时间输出功能及本地10MHz频率信号输出功能； 

 支持50km光纤距离传输； 

 可实现点对点同步也可支持分布式组网功能。 

|技术指标______________________________________ 

序号 指标项 指标 

1 光纤时间传递精度 
≤300ps(1σ) 

≤100ps（典型值） 

2 光纤传递频率准确度 ≤1E-13(ζ=10000s) 

3 光纤传递频率稳定度 ≤2E-16/天 



 

4 E1信道授时精度 ≤5us（直连） 

5 采用单芯单波长传输，节省信道资源，波长可选1550nm或者1310nm 

◎ 设备可输入/输出的信号类型 

序号 类型 接口电气特性 接口类型 方向 

1 输入 

10MHz输入 SMA  

1PPS SMA 1PPS TTL电平 

TOD输入 DB9-M（公头） TOD RS422电平 

2 输出 

10MHz输出-1 SMA 第1路 

10MHz输出-2 SMA 第2路 

1PPS输出-1 SMA 第1路输出，TTL电平 

1PPS输出-2 SMA 第2路输出，TTL电平 

TOD输出-1 DB9-F（母头） 第1路，RS422电平 

TOD输出-2 DB9-F（母头） 第2路，RS422电平 

3 E1 信号 

T1 L9 第1路E1发 

R1 L9 第1路E1收 

T2 L9 第2路E1发 

R2 L9 第2路E1收 

T3 L9 第3路E1发 

R3 L9 第3路E1收 

T4 L9 第4路E1发 

R4 L9 第4路E1收 

4 光口 

光口1 FC 第1路 

光口2 FC 第2路 

光口3 FC 第3路 



 

光口4 FC 第4路 

5 网络 网口 RJ45 状态监控网口 

◎ 物理及环境参数 

机箱尺寸：标准19英寸2U机架结构 

482.6mm×500mm×88mm（宽×深×高，公差±2mm） 
重量：≤15kg 

工作电压：220V(1±5%) AC 50Hz（1±5%） 功耗：≤50W（@25℃稳定工作） 

工作温度：-20℃～+50℃ 存储温度：-45℃～+80℃ 

◎ 配套清单 

序号 名称 数量 备注 

1 主机 1台  

2 交流电源线 1根 标配1.5米 

3 标准RJ45网线 1根 标配3米 

4 产品使用说明书 1本  

5 合格证 1个  

 

 

 

 

地址：西安市高新区唐延南路10号中兴产业园A401室 

全国热线：400-631-1618 

电话：029-88350610/88350611 传真：029-88332533 

E-mail：hongtai@xahtsp.com  

Web：www.xahtsp.com 
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