
 

HT5250-1 频率切换调相模块 

|产品简介_________________________________________ 

HT5250-1 频率切换调相模块是一款多路频标信号

输入切换输出的小模块，该设备内置高稳时钟源，采用

高精度的频率测量算法及智能锁相技术，可实现对多输

入 10MHz 的高精度测量和精准锁相，并可在多个参考之

间无缝切换，实现高稳定频率特性的平滑切换过渡，可

保证高指标的频标输出，参考源切换可保证稳定度指标

不变换，实现无缝切换 

 

 

应用领域： 

 各级时频计量站； 

 各民用、军用时频体系建设。 

|功能特点________________________________________ 

 具备多路外参考输入功能，外部可输入4路10MHz参考； 

 内置高精度时差测量模块，可实时外参考输入信号的时差，并实现高精度锁相； 

 输出2路高精度10MHz正弦频标信号，； 

 具备无缝切换功能，切换前后相位变化小； 

 具备调频调相功能，可实现频率的微调； 

 具备对输入信号提纯功能，产生信号具备低相噪高稳定度功能； 

 具备RS422电平信号控制。 

|技术指标_________________________________________ 

◎ 主要性能参数 

序号 输入/输出 指标 

1 外部输入信号 

路数/物理接口：4路/SMA； 

频率：10MHz  正弦波； 

幅度：7～13dBm； 

频率准确度：≤5E-13； 

频率稳定度：1s      ≤3E-13； 

10s    ≤3E-13； 

100s   ≤2E-14； 

1000s  ≤5E-15； 

10000s ≤2E-15； 



 

频率漂移率：1.5E-15/d； 

相位噪声：（@10MHz） 

1Hz     ≤-115dBc/Hz； 

10Hz    ≤-135dBc/Hz； 

100Hz   ≤ -145dBc/Hz； 

1kHz    ≤ -150dBc/Hz； 

10kHz   ≤-155dBc/Hz。 

2 输出信号 

路数/物理接口：2路/SMA；（out2路作为调频调

相指标测试参考使用，不要求相噪指标） 

频率：10MHz  正弦波； 

阻抗：50Ω±10Ω； 

切换前后相位变化：≤10ps； 

调频分辨率：1E-19； 

调频范围：±1E-7； 

调相分辨率：1fs； 

调相范围：±50ns； 

输出信号幅度：≥9dBm； 

输出信号谐波失真：≤-45dBc； 

输出信号非谐波失真：≤-80dBc； 

输出信号相噪：（偏移10MHz） 

1Hz      ≤-110dBc/Hz； 

10Hz     ≤-130dBc/Hz； 

100Hz    ≤-140dBc/Hz； 

1kHz     ≤-150dBc/Hz； 

10kHz    ≤-155dBc/Hz； 

输出信号稳定度与输入信号稳定度一致；(测试

仅测试1s,10s,100s，开机接入参考3小时开始

测试)； 

输出信号准确度与输入信号准确度一致。（开机

接入参考3小时开始测试，测试24小时）。 

3 通讯接口 

路数/物理接口：1路/ DB9； 

通讯类型：RS422电平； 

通讯协议：包含供电及调频调相通讯等；  

可实现远程操作切换参考源。 

 

◎ 物理及环境参数 



 

外形尺寸：模块化设计。 

220mm×230mm×40mm，（长×宽×高）公差±0.2mm 

重量：≤5kg 

颜色：标配黑色 

工作电压：DC 15V±5% 功耗：≤40W（@25℃稳定工作） 

工作温度：-10℃～+50℃ 存储温度：-30℃～+70℃ 

◎ 配套清单 

序号 名称 数量 备注 

1 主机 1台  

2 专用数据线 1根 含电源线 

3 同轴测试线 4根 标配2米 

4 产品使用说明书 1本  

6 合格证 1个  

◎ 安装孔位 

 

 

 

 

地址：西安市高新区唐延南路10号中兴产业园A401室 

全国热线：400-631-1618 

电话：029-88350610/88350611 传真：029-88332533 

E-mail：hongtai@xahtsp.com  

Web：www.xahtsp.com 
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